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• For Hanging China Basins 
1. Measure and mark on the wall the desired sink height.  2. Measure the distance 
between mounting slots on the back of the sink and mark the wall accordingly.  3. Drill 
holes that match the pattern in the hanger.  4. If you do not hit studs you must use wall 
anchors (not included) to safely secure the sink. 5. Attach hanger to wall with sturdy 
screws (not included) and place your sink over the hangers.  6. Your sink should also have
holes in the back flange to secure it to the wall and keep it from riding up on the hangers.

• Pour Accrocher la Porcelaine Bassins
1. Mesurez et marquez sur le mur l'évier désirée hauteur.  2. Mesurer la distance 
entre les fentes de montage à l'arrière de l'évier et marquez le mur en conséquence.  
3. Percez des trous qui correspondent au modèle dans le hangar.  4. Si vous ne 
frappez pas crampons, vous devez utiliser des chevilles (non fournies) en toute sécurité 
fixer le dissipateur.  5. Fixez suspension au mur avec des vis robustes (non inclus) et 
placez votre évier sur les cintres. 6. Votre évier devrait également avoir des trous dans 
le sauvegarder bride pour le fixer au mur et l'empêcher de remonter sur les cintres.

• Para Colgar Lavamanos de Porcelana
1. Mida y marque la pared a la altura deseada del lavabo.  2. Mida la distancia entre 
las ranuras del montaje de atrás del lavabo y marque la pared.  3. Perfore los orificios 
que emparejen el patrón en la suspensión. 4. Si no toca barrotes debe utilizar anclas 
de la pared (no incluidas) para asegurar el lavabo. 5. Fije el soporte en la pared con 
tornillos sólidos (no incluidos) y coloque su lavabo sobre los soportes de suspensión.  
6. Su lavabo puede tener ade-
más orificios atrás del reborde 
para asegurarlo en la pared y 
evitar que se monte arriba de 
los soportes.


